
 

 

                                                                    Le Batolune  

                                                                              Fiche technique 
 
 

salle: 
Type de salle: L3 
Jauge Public:  
Configuration avec plateau 7m x 5m: assis: 60 
        debout: 180 
 
Configuration avec plateau 7m x 4m: assis: 70 
                     debout: 200 
 

Plateau:  
Scène 7m x 5m (modulable en 7m x 4m) en plateau supportant 250kg/m² hauteur 60 cm accessible par escalier fond 
scène et avant scène 
1 élévateur pour personne à mobilité réduite. 
Grill technique auto porté en poutre carré section 30, hauteur 5 m 
1 loge, cuisine et WC 

Système son: 
2 enceintes NEXO PS10 (façade) 
1 enceinte NEXO  LS600 sub basse  
1 amplificateur NEXO 4x 900W 
4 Enceintes amplifiées YAMAHA MSR250 200W (retour) 
2 Enceintes amplifiées YAMAHA MSR400 400w (retour) 
 

Régie 
1 console behringer X32 
1 lecteur cd mp3 NUMARK 
1 égaliseur BSS FCS966 2x31 bandes et paramétrique 
1 pré-ampli focusrite octoper mk2 
1 enregistreur numérique zoom h2n  
 

Lumière 
10 Projecteurs PC 650W  ADB  
3 Projecteurs découpe 650W  ADB 
6 Projecteurs PAR64 long noir CP61 
6 PARS à LEDS 24x3W RVB ZOOM  
4 pieds aciers 115 à  250 cm ADB 
1 gradateur Eurorack 50 plus 
1 splitter Contest split 4 way 
1 console zero 88 FLX48 
3 funstrip Oxo  
2 lyre clubspot 250 ct Robe  
1 machine à brouillard Antari HZ 500 
 

Microphone 
5 SHURE SM58 
1 SHURE SM58 HF avec récepteur 
2 SHURE SM57 
1 SHURE Bera 52 
KIT micro batterie SENNHEISER 1 E602 + 2 E614 + 4 E604 
12 perches K&M + 1 avec embase ronde 
3 petites perches K&M 
4 boitiers DI BSS 
1seinnheiser E606     
 
 
  
      Backline 



 

 

1 Batterie Tama silverstar avec kit cymbale Paiste Pst 5 
1 Amplificateur Vox AC15 
1Amplificateur AMPEG BA115  
 
conditions d’accès:  
parking voiture à proximité 
accès pour camion avant scène 
 
Coordonnées techniques: 


